
DESCUBRÍ LA LIMPIEZA
MÁS INTENSA PARA TU INDUSTRIA.
Amplia gama de Barredoras y Fregadoras.



BARREDORAS

m2/h

mm

l

%

km/h

kg

Especificaciones Técnicas

Motor Subaru a LPG

7350

1050

110

12

7

470

9.626-780.0

Propulsión

Rendimiento de Super�cie

Ancho de Barrido

Capacidad del Depósito

Cap. Subida de Pendientes

Velocidad de Barrido

Peso

Número de pedido

KM 105/110 R LPG

Yanmar / Diésel 

7350

1050

110

16

7

465

1.280-140.2

KM 105/110 R D

Limpieza automática de filtro Tact.
Cepillo cilíndrico de barrido sobre 
el eje trasero.
Kärcher Intelligent Key.

Yanmar / Diésel

18000

1500

500

18

12

1400

1.186-134.0

KM 150/500 R D Classic

Filtro plegado plano con 7 
m² de super�cie de �ltrado.
Puesto de trabajo cómodo.
Accionamiento totalmente 
hidráulico y eléctrico.

Motor Kubota a LPG *

10800

1200

250

18

9

800

1.186-001.0

KM 120/150 R LPG

Estructura robusta.
Amplio �ltro de bolsa 
con motor de vibración.
Recogida de suciedad 
gruesa sin esfuerzo.

m2/h

mm

l

%

km/h

kg

Especificaciones Técnicas KM 70/30 C Bp Adv KM 75/40 W PKM 70/20 C

Manual

2800

700

20

-

-

23

1.517-106.0

Manual

2800

700

30

-

-

35

9.626-090.0

Motor Honda 4t nafta

3375

750

40

15

4.5

84

1.049-205.0

Propulsión

Rendimiento de Super�cie

Ancho de Barrido

Capacidad del Depósito

Cap. Subida de Pendientes

Velocidad de Barrido

Peso

Número de pedido

Accionamiento eléctrico del cepillo cilíndrico.
Aspiración de polvo �no.
Asa de empuje ajustable.

Sistema manual con empuñadura ergonómica.
Cambio de cepillo cilíndrico sin herramientas.
Depósito de suciedad.

Concepto de depósito inteligente
Sistema de �ltros potente
Puesto de trabajo cómodo y funcional

Elevada potencia, fácil manejo, confort de 
conducción y maniobrabilidad.
Diseño robusto y compacto

Accionamiento mediante ambas ruedas. 
Fácil regulación del cepillo.
Asa de empuje ajustable.

m2/h

mm

l

%

km/h

kg

Especificaciones Técnicas KM 85/50 R

Batería

5100

850

50

12

6

178

1.351-126.0

Propulsión

Rendimiento de Super�cie

Ancho de Barrido

Capacidad del Depósito

Cap. Subida de Pendientes

Velocidad de Barrido

Peso

Número de pedido

KM 85/50 W Bp

Batería

3540

850

50

15

4.5

112

9.626-109.0

Potente sistema de �ltro.
Sistema manual de limpieza de �ltro.
Chasis compacto de doble pared.

Motor Honda 4t nafta

5400

900

60

18

8

220

1.047-204.0

KM 90/60 R P



PROGRAMADAS PARA BRILLAR.
Nuestras Barredoras y Fregadoras son ideales para la limpieza y conservación perfectas de super�cies tanto duras 

como elásticas, desde la limpieza en profundidad hasta el barniz de pulimento, pasando por la limpieza de 

mantenimiento. Funcionan perfectamente tanto en super�cies como en bordes. Y si lo que buscás es un resultado 

excelente, los suelos quedan perféctamente limpios y cuidados con una limpieza higiénicamente brillante.



FREGADORAS

Especificaciones TécnicasBDS 43/180 C 

Equipo monodisco con engranaje 
planetario fabricado por completo en 
metal, sin mantenimiento y potente 
motor de 1400 W.
Adecuado para la limpieza a fondo de 
suelos y revestimientos textiles duros y 
elásticos, así como para lijar el parqué.
Puede utilizarse para casi todas las 
aplicaciones en la limpieza de 
edi�cios.

Ancho de Trabajo, Cepillado

Depósito agua 

RPM del cepillo

Presión de fregado

Voltaje

Peso

Número de pedido

mm

l

r.p.m

g/cm2

V

kg

432

10

180

38

220-240

43

1.291-228.0

Especificaciones TécnicasBD 43/35 C Ep

Especificaciones TécnicasBD 50/50 C Bp

Manejo sencillo gracias al panel Easy 
Operation.
Accionada por batería.

Propulsión

Rendimiento de Super�cie

Ancho de Trabajo, Cepillado

Depósito agua limpia/sucia

RPM del cepillo

Presión de fregado

Tipo de cabezal

Voltaje

Peso (sin batería ni cargador)

Número de pedido

m2/h

mm

l

r.p.m

g/cm2

V

kg

Batería

2000

510

50/50

155

27.3-28.5 

Disco

24

57

9.626-129.0

Especificaciones TécnicasBR 40/10 C Adv

Friega y aspira en ambas direcciones de 
forma silenciosa.
Cuenta con un asa de empuje abatible y 
con depósitos desmontables que pueden 
transportarse sin esfuerzo con un asa de 
transporte bloqueada.
El cambio de cepillos y del labio de 
aspiración se efectúa en cuestión de 
segundos sin usar herramientas.

Rendimiento de Super�cie

Ancho de Trabajo, Cepillado

Depósito agua limpia/sucia

RPM del cepillo

Presión de fregado

Tipo de cabezal

Voltaje

Peso

Número de pedido

m2/h

mm

l

r.p.m

g/cm2

V

kg

300

400

10/10

1100

100-200

Rodillos

220-240

30

1.783-311.0

Excelente visión de la super�cie que 
debe limpiar gracias a sus reducidas 
dimensiones.

Eléctrica

1720

430

35/35

180

30-40 

Disco

220-240

48

1.515-401.0

Propulsión

Rendimiento de Super�cie

Ancho de Trabajo, Cepillado

Depósito agua limpia/sucia

RPM del cepillo

Presión de fregado

Tipo de cabezal

Voltaje

Peso

Número de pedido

m2/h

mm

l

r.p.m

g/cm2

V

kg



PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN DE MÁQUINA FREGADORA B 40

+

+

Especificaciones TécnicasB 40

R 55 (Rodillo)

Propulsión

Ancho útil de los cepillos

Rendimiento de Super�cie

Depósito de agua limpia/sucia

Número de revoluciones máx.

Presión de fregado

Voltaje

Peso (sin batería)

Número de pedido Classic

Número de pedido Full

mm 

m2/h

l

r.p.m.

g/cm2

V

kg

Batería

550

2200

40/40

1200

140

24

88

9.626-073.0

9.626-079.0

D 51 (Disco)

Propulsión

Ancho útil de los cepillos

Rendimiento de Super�cie

Depósito de agua limpia/sucia

Número de revoluciones máx.

Presión de fregado

Voltaje

Peso (sin batería)

Número de pedido Classic

Número de pedido Full

mm 

m2/h

l

r.p.m.

g/cm2

V

kg

Batería

508

2000

40/40

180

30

24

93

9.626-074.0

9.626-080.0

Silenciosa, compacta y totalmente 
con�gurable.

De fácil manejo gracias al innovador sistema 
EASY Operation.

FREGADORAS

Con nuestro innvovador programa, podés configurar tu máquina según tus necesidades elegiendo:

Dosificación del detergente
Ancho útil determinado por el tipo de cepillo: rodillo o disco
Barra de aspiración: recta o curva

Batería

DOSE

Tapa

Juegos de montaje

Barra de aspiración

con / sin tracción

Cabezales D (disco)
Cabezales R (rodillo)

Tracción
Sistema de Limpieza Autolimpiante
Equipamiento adicional



FREGADORAS

Especificaciones TécnicasB 90

Gran compartimiento para una gran 
capacidad de batería.

+

+

R 75 (Rodillo)

Rendimiento de Super�cie

Ancho útil de los cepillos

Depósito de agua limpia/sucia

Propulsión

Número de revoluciones máx.

Voltaje

Presión de fregado

Peso (sin batería)

Número de pedido Classic

m2/h

mm 

l

r.p.m.

V

g/cm2

kg

4500

750

90/90

Batería

600-1300

24

315

150

9.626-077.0

R 75 (Rodillo)

Rendimiento de Super�cie

Ancho útil de los cepillos

Depósito de agua limpia/sucia

Propulsión

Número de revoluciones máx.

Voltaje

Presión de fregado

Peso (sin batería)

Número de pedido Classic

m2/h

mm 

l

r.p.m.

V

g/cm2

kg

4500

750

90/90

Batería

180

24

35

150

9.626-078.0

Ideal para un trabajo cómodo y más 
productivo en super�cies medianas y 
grandes.

De fácil manejo gracias al innovador 
sistema EASY Operation.

Diseño robusto con cabezal de cepillo circular 
integrado.

Rendimiento de super�cie elevado gracias
al gran ancho útil.

Manejo sencillo e intuitivo. Fácil cambio de cepillos mediante pedal.

Especificaciones TécnicasBD 50/70 R Bp Classic

Rendimiento de super�cie

Ancho útil de los cepillos

Depósito de agua limpia/sucia

Propulsión

Número de revoluciones máx.

Voltaje

Presión de Fregado

Peso

Número de Pedido

m²/h

mm

l

rpm

V

g/cm2

kg

2500

510

70/75

Batería

155

24

13

114

1.161-070.0



FREGADORAS

TABLA COMPARATIVA DE FREGADORAS

Los cepillos laterales opcionales en 
conexión con un cabezal de cilindros R 75 o 
R 90 convierten al equipo en un verdadero 
todoterreno.

Especificaciones TécnicasB 200 R Bp

Rendimiento de Super�cie

Ancho útil de los cepillos

Depósito de agua limpia/sucia

Propulsión

Número de revoluciones máx

Voltaje

Presión de fregado

Peso (sin batería)

Número de pedido Classic

m²/h

mm

l

rpm

V

g/cm2

kg

4500

750

200/200

Batería

180

36

34

230

2.246-200.0

El diseño corto y delgado proporciona una 
elevada maniobrabilidad y agilidad del equipo.

LLenado automático, rápido y seguro del 
depósito de agua limpia.

Seleccioná la fregadora más adecuada para cada superficie.

   Margen de limpieza rentable.
Explicación del diagrama: Superficie mínima en m2, a partir de la cual la aplicación de una fregadora resulta rentable.

La elección de la fregadora adecuada es, fundamentalmente, una cuestión de costos, calculados en función del tamaño
de la superficie a limpiar y la frecuencia de limpieza deseada. Una vez conocidos estos factores, se puede seleccionar el
equipo de limpieza en función de la rentabilidad. La siguiente tabla le facilita los datos orientativos para cada modelo.

BR 40/10 C Adv

BD 43/35 C Ep

BD 50/50 C BP

B 40

BD 50/70 R Bp Classic

B 90

B 200 R Bp

1000 2000 3000 4000 5000

200 800

200 800

1000 2500

3200

70002500

1200

400 1400

100 400
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Casa Matriz

Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden Germany

Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805

www.karcher.de

Argentina

Kärcher S.A.

Panamericana Km 28.6
Colectora Oeste
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires

info@ar.kaercher.com

Tel. +54 (11) 4748 5000

Lo asesoramos para cada necesidad.

Kärcher Center Buenos Aires 

Av. Santa Fe 1161
CABA - CP 1059

info@ar.karcher.com

Tel. +54 (11) 4748 5035


