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l
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Especificaciones Técnicas

W

l/s

l

kg

Especificaciones Técnicas

Potencia

Caudal de Aire

Capacidad del Tanque

Peso sin Accesorios

Número de Pedido

ASPIRADORAS PROFESSIONAL

ASPIRADORAS PROFESSIONAL

LIMPIADORA A VAPORLIMPIADORA DE TAPIZADOS

Especificaciones Técnicas

Contenido del depósito

Presión máx. de vapor

Potencia calorí�ca

Peso sin accesorios

Tensión

Número de Pedido 

l

bar

W

kg

V

4

4

2300

8

220 - 240

1.092-104.0

SG 4/4PUZZI 10/1

1250

54

10/9

10.7

1

1.100-136.0

NT 90/2 Me Classic

2300

2x53

90

19

1.667-706.0

T 14/1

1600

47

14

5.3

1.527-175.0

NT 20/1 Me Classic NT 27/1

1380

67

27

7.5

1.428-510.0

NT 15/1 Premium

1400

23

15

4

1.428-705.0

NT 70 /2 Me Classic

2200

53

70

18

1.667-229.0

NT 38/1 Me Classic

1500

59

36

8.5

1.428-533.0

BV 5/1 Bp

650

46

5

8.7

1.394-219.0

Potencia

Caudal de Aire

Capacidad del Tanque

Peso sin Accesorios

Presión de Inyección

Número de Pedido

W

l/s

l

kg

bar

Especificaciones Técnicas

1500

59

20

7.4

1.428-543.0

NT 30/1 Tact L

1380

74

30

13.5

1.148-209.0
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Especificaciones Técnicas HDS 1000 Be

Presión

Caudal de Agua

Motor

Máxima Temperatura

Peso sin Accesorios

Potencia

Agua:  fría     caliente

Sistema Easy!Force

Número de Pedido

HD 6/15 G

150

600

Loncin*

-

44.7

5.6

1.187-002.0

HD 9/21 G

210

200-850

Honda*

-

68

11

1.187-905.0

210

450-900

Honda*

98

165

13

1.811-937.0

HDS 1000 De

200

450-900

Yanmar**

98

185

10

1.811-938.0

HD 9/23 De

40-230

400–930

Yanmar**

-

108

13

1.187-907.0

HIDROLAVADORAS DE AGUA FRIA

HIDROLAVADORAS DE AGUA CALIENTE

HIDROLAVADORAS A EXPLOSIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

Presión

Caudal de Agua

Conexión

Máxima Temperatura

Peso sin Accesorios

Agua Caliente

Etapa de Vapor

Sistema Easy!Force

Número de Pedido

bar

l/h

V

ºC

kg

Especificaciones Técnicas HDS 6/14 C

30-140

240-560

220

80

93

1.169-908.0 

HDS 7/16 C

30-160

270-660

380

80

105

1.173-903.0

HDS 12/18-4 S

30-180

600-1200

380

155

186

1.071-921.0

HDS 12/15 Cage

150

600-1200

380

98/110

155

9.398-390.0

HDS 8/18-4 M

30-160

300-760

400

85

122.1

1.077-908.0

30-200

500-1000

380

155

171

1.071-900.0

HDS 10/20-4 M

bar

l/h

W

V

kg

Especificaciones Técnicas

Presión

Caudal de Agua

Potencia Absorbida

Conexión

Peso sin Accesorios

Agua Fría

Sistema Easy!Force

Número de Pedido

110

500

2200

220

17

9.398-212.0

HD 585 HD 9/20-4 Classic

200

520-900

6900

380

56

1.367-308.0

HD 10/21-4 S

210

1000

8000

380

62

1.286-921.0

HD 6/15-4 M AR

150

600

3100

220

29

1.524-935.0

HD 6/13  C

130

590

2900

220

25.2

1.520-958.0

HD 5/11 P

110

490

2200

220

20.5

1.520-963.0

HD 5/11 Cage

110

490

2200

220

20.5

1.520-210.0


